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L’acquisition et la présentation des données techniques

Contexte : L’objectif du projet est basé sur l’acquisition/l des données à partir des différents équipements de mesure et de les présenter sous le format adapté aux terminaux de visualisation.
Le principe de fonctionnement est représenté dans le schéma ci-dessous.

[image: ]
Existant :
Pour illustrer le principe de fonctionnement, une application de test a été développée sur une plate-forme Android. Cette application permet de mesurer les informations techniques radio d’un réseau mobile de type GSM, GPRS/2G, EDGE/2,5G, UMTS/3G, HSDPA/3G+,… à partir d’une lieu géographique, géo-localisé et de représenter sur les résultats obtenus sur une carte (Google Map, Google Earth,…).
L’application.
L’application comprend 2 parties :
· Mesure/Acquisition des données radios et stocke les données et les coordonnées géographique sous format « .cvs » et « kml »,
· Représentation des données mesurées sur une application cartographie telle que Google Earth, Google Map,…

Environnement :
[bookmark: _GoBack]Plate-forme développement, programmation Java sous Android, connaissance réseau cellulaire (enseignement donné par entreprise durant le projet).

Objectif :
1. Comprendre le principe de fonctionnement du concept à l’aide de l’application « mesure signal radio » existante,
2. Mettre en place une plate-forme de développement (Eclipse) sous Java/Android,
3. Compiler et corriger les bugs et/ou les dysfonctionnements,
4. Améliorer la  représentation synthétique des résultats mesurés (simple, clair et compréhensible par tous,…),
5. Ajouter des nouvelles fonctionnalités (à spécifier durant le projet par l’entreprise),
6. Etude et réalisation du « Module Archivage » pour le stockage et l’horodatage des données, le format à définir pour optimiser l’espace, afin d’observer les évolutions des mesures dans le temps à l’aide d’une représentation adaptée (graphique, couleur,…).
Le « Module Acquisition  échange des données avec le « Module Archivage » via un « connecteur » adapté spécifique,
Le « Module Exploitation Résultat » envoie des résultats à travers des connecteurs adaptés aux applications utilisatrices finales (cartographiques, spécifiques, métiers,…)
7. Evaluer la possibilité de portage l’application de test dans un environnement IOS.
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